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OUTDOOR INDOOR  SOFT SIGNAGE



(») BEACHFLAGGS
Q| g™

o STANDARD - Polyestermaterial 110 g/m?
Hohlsaum aus schwarzem, elastischem Band;
o PREMIUM - Polyestermaterial 110 g/m?,
Hohlsaum aus Grundmaterial hergestellt
o BEIDSEITIG - Ruickseite leserecht, Polyester 110 g/m?
und blickdichte Zwischeneinlage. Zwei verschiedenen
Motive auf beiden Seiten von Beachflagg maglich
o Ammeisten in drei Formen (TYP 1, 2, 3)
und mit vier Abmessungen ausfiihrbar
o Fahnenstoff mit Entflammbarkeitsklasse
Sehr guter Durchdruck auf der Rlickseite bei einseitigen
Beachflaggen
Druck mit Direktsublimation
Verstdrkter Hohlsaum am Anfang und Ende
Mast aus Glasfaser und Aluminium
Auch in anderen Formen verfligbar (entsprechend
der Layoutvorlage vom Auftraggeber)

studiokolor

STANDARD PREMIUM BEIDSEITIG

) VORTEILE (D FERTIGUNG

-

Sehr guter Durchruck Verstérkter Hohlsaum mit Hohlsaum aus Besatzband Bedruckter Hohlsaum Die Ecken doppelverndht
- Beachflaggs PREMIUM, Schlaufe zur besseren Montage - Beachflaggs STANDARD aus Grundmaterial
STANDARD - Beachflaggs PREMIUM
€3 TYPE @ ABMESSUNGEN
+ FORM
VOM KUNDEN
BESTELLT

TYP 1 TYP 2 TYP 3 S M L XL

e STUDIO KOLOR » SUBLIMATIONSDRUCK AUF POLYESTERSTOFFEN o




€ TECHNISCHE DATEN

TYP 1 TYP 2 TYP 3
Hoéhe von Hohe Sichtbares . Hoéhe von Hohe Sichtbares . Hoéhe von Hohe Sichtbares A
Mal3 Beachflagg | von Mast Mal der Ge[\Lw?ht Beachflagg | von Mast Mal3 der Ge[\Lw?ht Beachflagg | von Mast Mal der Ge[\(!'?ht

[cm] [cm] Grafik [cm] 9 [cm] [cm] Grafik [cm] 9 [cm] [cm] Grafik [cm] 9

. S 240 290 56 x 194 0,7 247 290 61 x 206 0,7 228 290 76 x173 0,7
=~

g M 312 350 66 X 266 1,0 312 350 66 X 266 1,0 275 350 102 x 233 10

<Z: L 395 445 84 x 343 13 397 445 84 x 346 13 320 445 134x317 13
-

b XL 505 550 91 x 383 18 500 550 91 x 398 18 440 550 164 x 386 18

S 245 290 56 x 194 0,7 250 290 61 x 206 0,7 225 290 76x 173 07
=

=2 M 314 350 66 X 266 1,0 314 350 66 x 266 1,0 274 350 102x233 1,0
=

‘é‘ L 396 445 84 x 343 13 395 445 84 x 346 13 336 445 134x317 13
(-9

XL 510 550 91 x 383 18 502 550 91 x398 18 443 550 164 x 386 18

o S 245 290 56 x 194 1,0 250 290 61 x 206 1,0 225 290 76x173 10

E M 314 350 66 x 266 13 314 350 66 x 266 13 274 350 102x 233 13
v

=] L 396 445 84 x343 16 395 445 84 x 346 16 336 445 134x317 16
d

e« XL 510 550 91x383 2,1 502 550 91 x398 2,1 443 550 164 x 386 2,1

© zuBEHOR
MASTEN BODENPLATTE

Aus Glasfaser und Aluminium ausgefuihrt

ERDSPIESS

Bodenelement zum Einsatz fUr harten
Untergrund z.B. festen Boden, 60 cm;
fur das MaB: S, M, L, XL, Gewicht 1,7 kg

BODENDUBEL

BodendUbel mit Schraube, zum Einsatz

fur den Untergrund wie Sand, Schnee
(Gesamtldnge 50 cm, Schraube selbst 24 cm);
fur das Mals: S, M, L, XL; Gewicht: 0,8 kg

KREUZFUSS KLEIN

Leichter Kreuzfuf3 70 cm, pulverbeschichtet,
zum Einsatz fur harten Untergrund;

fur das Mals: S, Gewicht: 1,8 kg

KREUZFUSS GROSS

Kreuzfuss grof3 mit Rotator 90 cm,

Kreuz pulverbeschichtet in schwarzer Farbe,
auch zum Einsatz im AuBenbereich,
empfohlen wird zusétzliche Belastung

wie weiches Wassergewicht;

fur das Mal: S, M, L, XL, Gewicht 7 kg

‘:fw
L

/

/

Bodenplatte mit Rotator, auch zum Einsatz im Au-
Benbereich, zusitzliche Belastung, wie zB. weiches
Wassergewicht empfohlen; fir das Maf: S, M, L, XL;
BODENPLATTE: 40 x 40 x 0,42 cm; Gewicht: 5,7 kg
BODENPLATTE: 40 x 40 x 0,8 cm; Gewicht: 10 kg

WASSERBEFULLBARES GEWICHT WEICH
Wasserbeflllbares Gewicht bis 10 L,

als zusétzliche Belastung fur flache Bodenplatten
und KreuzfiRe;

fur das Mal3: S, M, L, XL; Gewicht: 0,15 kg

TASCHE FUR BODENPLATTE
Transportfahige Tasche fir Bodenplatte;
MaRe: 40 x 40 cm;

Gewicht: 0,2 kg

TASCHE FUR BEACHFLAGGS GROSSE M
Bequeme Tasche flr sicheren Transport von
Masten mit Fahnen, geeignet auch

fur Kreuzfue, ErdspieBe und Bodendiibel;
MaBe: 93 x 23 x 3 cm; Gewicht: 0,8 kg

TASCHE FUR BEACHFLAGGS
GROSSES, L, XL

Bequeme Tasche fur sicheren Transport
von Masten mit Fahnen, geeignet auch
fUr Kreuzfue, Erdspiele und Bodendiibel;
MaBe: 122 x 23 x 3 cm; Gewicht: 0,9 kg




(») WERBEFAHNEN

o EINSEITIGE WERBEFAHNEN - sehr guter Durchdruck
auf der Ruckseite
o BEIDSEITIGE WERBEFAHNEN (verschiedene Motive
auf der Vorder- und Ruickseite)
Maogliche Ausfihrung beliebiger GroRe von Fahnen
Druck auf Polyestermaterial mit dem Flachengewicht 110 g/m?
Druck mit Direktsublimation
Abhdngig von der Fertigung, anwendbar fir Masten
mit oder ohne Ausleger

(® STANDARDFERTIGUNG

e Oben: Hohlsaum fir einen Ausleger, oder mit Doppelnaht
fr die Masten ohne Ausleger

e Unten/Rechts: Doppelnaht

o Links: Besatzband + Kunststoffkarabiner

e Eine andere Ausflihrung nach Kundenwunsch méglich

) VORTEILE

Hohlsaum Doppelnaht Rand mit Besatzband verstarkt PVC-Karabinerhaken

und Karabinerhaken

(» POP-UP BANNER

o Indrei GroBen verflgbar

o Ausdruck auf Polyesterstoff, mit Band gendht
und auf Metallkonstruktion aufgezogen

o Doppelseitige Werbesysteme

e FlrInnenrdume und Auenbereiche

o Transportfahig
(eine Tasche ist inklusiv)

o Leichter Aufbau - gleich nach dem Ausziehen
aus der Tasche entfalten sich die Banner, es reicht nur die
beiden Seiten mit Klettbdndern zu verbinden
und bei Bedarf mit Erdhaken an den Untergrund
zu verankern

€ TECHNISCHE DATEN

e | e s | Gewicht SOFORTIGE
em fcm) [kg) ENTFALTUNG NACH
S 140 x 70 65 27 DEM AUSZIEHEN
AUS DER TASCHE
M 200 x 90 85 37
L 250 % 100 100 47

e STUDIO KOLOR » SUBLIMATIONSDRUCK AUF POLYESTERSTOFFEN o

ALTERNATIV:
MOGLICHKEIT
DER AUSFUHRUNG
MIT ANDERER
FERTIGUNG




() AUSDRUCKE FUR WERBEKASTEN

DEKOSTOFFE studiokolor

LARGE FORMAT PRINTING COMPANY

o Ausdruck auf Polyestermaterial mit dem Flachengewicht
210 bzw. 220 g/m? und beschrankte Lichtdurchldssigkeit

o Mogliche Ausfihrung des Ausdrucks mit beliebiger Lange,
und mit der Breite bis max. 310 cm

o Druck mit Direktsublimation

o Stoff mit Flachkeder 14 x 3 mm gefertigt
(oder mit anderem nach der Kundenspezifikation)

o In einseitigen Wandkasten einsetzbar

o Mdgliche Anwendung von Dekostoffen fir verschiedene "
Wandkastenkonstruktionen studiokolor

LARGE FORMAT PRINTING COMPANY

BLOCKOUT

Maximale Druckbreite ohne Unterteilung: 300 cm
Polyesterstoff mit Entflammbarkeitsklasse
Schwarze Ruickseite 100% blickdicht

Druck mit Direktsublimation

Stoff mit Flachkeder 14 x 3 mm gefertigt

(oder mit anderem nach der Kundenspezifikation)
Fir ein- und zweiseitige Werbekasten bestimmt

o Offen als ein Teil eines Messestandes verwendet

BACKLIGHTS

studiokolor

. P .
e Material 310 g/m’ fiir Hinterleuchtung gewidmet LARGE FORMAT PRINTING COMPANY

o Druck mit Direktsublimation
o Stoff mit Flachkeder 14 x 3 mm gefertigt
(oder mit anderem nach der Kundenspezifikation)

) VORTEILE

vy @ %

OUTDOOR INDOOR

Elastischer Flachkeder Eingendhte Auszugslasche Verpackter Ausdruck nimmt TEXTILES
zur leichten Montage erleichtert den Austausch nicht viel Platz ein
der Grafik

(») WANDKASTEN

) AUSGEWAHLTE MERKMALE VON WANDKASTEN

Hergestellt aus Alu-Profil 125 mm

Ein- oder beidseitig

Stehend (mit Stabilisierungsfiien) und abgehangt
Fir Beleuchtung (mit LED-Lampen)

und nicht beleuchtet

Alu-Profil 125 mm StabilisierungsfiiBe LED Beleuchtung




(») TEXTILWAND GERADE

o Inzwei GroRen verflgbar

Druck auf Polyesterstoff mit dem Flachengewicht 175 g/m?
mit Direktsublimationsdruck 'Ok0|0r
Elastisches Material, wodurch die Grafik perfekt auf der Wand aufgespannt ist AT PRATING CoMPANY
Die Konstruktion aus Aluminiumréhren mit Durchmesser von 30 mm ausgefihrt P
Zweiseitige Grafik moglich

Leichter Aufbau des Stoffes durch Aufziehen auf das Gestell
und Reilverschluf}

Schnelle Montage des Gestells mit Klick-Verbindung

o Metallfisse sichern die Konstruktion

o Der Setinkl. transportfahige Tasche

N
OU:JOOR INDOOR TEXTILES

€ TECHNISCHE DATEN

Systemabmessungen | Abmessungen Gewicht
Typ Breite x Hohe x Tiefe der Grafik ka
[cm] Breite x Hohe [cm] 9
Gerade 3x 3 ‘ 250 x 230 x 3/40* ‘ 241 x216 ‘ 11
Gerade 3 x4 ‘ 300 x 230 x 3/40* ‘ 290x 216 ‘ 12

*40 cm - Fusslange

) VORTEILE

DER SATZ
UMFASST
EINE TASCHE

Metallfuisse sichern ReiBverschluB - einfache Montage des Gestells
die Konstruktion Montage des Stoffes mit Klick-Verbindung

() TEXTILWAND GEBOGEN

I o g] ILES
o Inzwei GroRen verfugbar 51Ud|OI(O|Of U;goﬁ poor  TEXT

o Ausdruck auf Polyesterstoff mit dem Fldachengewicht 175 g/m? LARGE FORMAT PRINTING COMPANY  ©
mit Direktsublimationsdruck

o  Elastisches Material, wodurch die Grafik perfekt auf der Wand aufgespannt ist

o Ein-bzw. zweiseitiger Ausdruck

o Leichter Aufbau des Stoffes durch Aufziehen auf das Gestell
und Reilverschluf}

o Schnelle Montage des Gestells mit Klick-Verbindung

e Aluminiumkonstruktion

o Der Set inkl. transportfahige Tasche

& TECHNISCHE DATEN

Systemabmessungen | Abmessungen

Typ Breite x Hohe x Tiefe der Grafik GeDv<vi§ht
[cm] Breite x Hohe [cm] 9
Gebogen 3 x 3 250x230x 35 ‘ 248x223 ‘ 9
Gebogen 3 x 4 305x230x35 ‘ 308 x 220 ‘ 10

Wandtiefe - 35 cm

e STUDIO KOLOR » SUBLIMATIONSDRUCK AUF POLYESTERSTOFFEN o




() TEXTILWAND
TYP C

adodor & ® ol

|EGE FORMAT PRINTING COMPAYY

OUTDOOR  INDOOR

o Infolgender GroBe verflgbar: 300 x 230 x 50 cm

o Polyestermaterial mit dem Fldchengewicht 175 g/m’

o Direkter Sublimationsdruck

o Beidseitiger Druck moglich

o Elastisches Material, wodurch die Grafik perfekt
auf der Wand aufgespannt ist

o Leichter Aufbau des Stoffes durch Aufziehen auf das Gestell
und Reilverschluf}

o Leichte, aber sehr dauerhafte Konstruktion

e Einfache Montage des Gestells mit Klick-Verbindung

o Attraktive Form

o Metallfisse sichern die Konstruktion

o Der Set inkl. transportfahige Tasche

€ TECHNISCHE DATEN

Systemabmessungen | Abmessungen .
Typ Breite x Hohe x Tiefe der Grafik Ge[ﬁwiht
[cm] Breite x Hohe [cm] 9
TypC ‘ 300 x 230 x 50 ‘ 288 x 230 ‘ 15
) VORTEILE

DER SATZ
UMFASST EINE
TASCHE

Metallfiisse sichern ReiBverschluf - einfache Montage des Gestells
die Konstruktion Montage des Stoffes mit Klick-Verbindung

) HOP-UP WAND studiokolor

LARGE FORMAT PRINTING COMPANY

In drei Groen verflgbar

Elastisches und knitterfreies Material

Direkter Sublimationsdruck

Der Stoff mit Klettband am Gestell befestigbar
Relativ leichte, der Anodisierung unterzogene
Konstruktion

Gefaltete Konstruktion samt Material

o Der Satz umfasst eine Trolley-Transporttasche

Mit Klettband befestigbar
€ TECHNISCHE DATEN 9
£
Systemabmessungen | Abmessungen .
Typ Breite x Hohe x Tiefe der Grafik Ge[\;\/fht eg %‘] ﬁ
[cm] Breite x Hohe [cm] 9 | OUTDoOR MDOoK
A TEXTILES
Hop-up Impact Sy
Gerade 3 x 2 152,5%x226x 29,5 222 x226 " .
Hop-up Impact
Gerade 3 x 3 226 x226x 29,5 296 x 226 14
Hop-up Impact Die Konstruktion wird zusammen
Gerade 3 x4 2995 %226 %295 369x 226 16 mit dem Druckteil gefaltet




(») STOFFBANNER

In beliebigen GroRen verflgbar
Druck auf Polyestermaterial von der Art wie Fahne bzw. Dekor
Druck mit Direktsublimation
Verschiedene Fertigung moglich:
- Mafzuschnitt
- Ecken mit Polyesterband verstarkt + Osen
- Hohlsaum
- Doppelverndhung
- Doppelverndhung + Schnur und Schlaufe an den Ecken
o \Verschiedenste Funktionen je nach der Art der Fertigung,
z.B. Fahnenbande -
o Offen an Massenveranstaltungen einsetzbar

DAS ANGEBOT
UMFASST

NUR AUSDRUCK
(D FERTIGUNG

Ecken mit Gurtband verstarkt Hohlsaum MaBzuschnitt
+0Osen

(») ENDLOSEN
BANNER

Hohe: 76 cm, 90 cm, 100 cm

Non-Woven 130 g/m? !
Leichtes, verstarktes Material SlUdIOkO}Of
Direkter Sublimfationsdruck -':5"-"5!E:‘ll:Ht,[ggpLh-,
Zuschnitt und Osen je 50 cm im Standard

Sehr leicht — mogliche Ausfiihrung e |

von meterlangen Druckrollen

o Als perfekte Gestaltung von Massenveranstaltungen
einsetzbar / Werbebanden

(D FERTIGUNG

AUSFUHRUNG

VON METERLANGEN

DRUCKTEILEN
MOGLICH

Leichtes, verstarktes Material Zuschnitt und Osen
im Standard

e STUDIO KOLOR » SUBLIMATIONSDRUCK AUF POLYESTERSTOFFEN o




(») ABSPERRGITTERHUSSEN

e Abmessungen an die GroRe der Abspergitter angepasst

o Ausdruck auf Polyesterstoff mit dem Flachengewicht
von 210 bzw. 220 g/m?

o Druck mit Direktsublimation

e Leichte Montage - Klettband

o Zwei verschiedene Arten von Grafiken auf beiden
Abdeckungsseiten moglich

o Bei Massenveranstaltungen einsetzbar

(») PALETTENHUSSEN

LEICHTE MONTAGE
angepasst, Hohe an die Hohe von 1 bis 5 Paletten angepasst - KLETTBAND

o Abmessungen an die Male von Euro-Paletten (120 x 80 cm)

e Bedruckung auf Polyesterstoffen

e Druck mit Direktsublimation

o AuBerst leichte, einfache Montage

o Zusatzliche Werbestelle oder Ladenausstellung einfach gemacht

) VORTEILE s - —

Einfache Montage Unterkante mit Doppelnaht
mit Klettband verstarkt

(») WARENSICHERUNGSHUSSE

Druck auf Dekostoff

Leichte Montage

Bestdndig gegen mechanische Beschadigungen
Abmessungen und Form nach der individuellen
Bestellung des Kunden

o Sehr effektive Werbeform - direkt beim Eingang ins Laden




(») BANNER FUR INNENBEREICH

In verschiedenen GroRen erhdltlich

In Rollen, leicht, einfach zum Transport

Druck mit hochster Auflésung auf vielfaltigen Materialien moglich
Meist verwwendete Fertigung:

- oben, unten: Hohlsdume + zwei runde Aussteifungsleisten

- Schnur zum Aufhdngen des Banners

- Seiten: doppelt gendht

o Leisten zur Vermeidung der Flatterbewegungen von Banner

bei malSigen Luftbewegungen im Innenbereich

() FERTIGUNG

Oberteil des Banners Unterteil des Banners Doppelt gendht

(») BUHNENARRANGEMENTS
UND EVENT-
VORBEREITUNGEN

o Mdgliche Fertigung riesiger untergeteilter Projekten,
z.B. Buhnenausdriicke, Messestdande, Stadionfahnen,
Theater- und Filmszenografien und grafische
Schauplatze von Massenveranstaltungen
o Druck mit Direktsublimation - bis zu der Breite von ca. 3,2 m
ohne Unterteilung und mit UV-Druck bis ca 5 m ohne Unterteilung
o Druckauf verschiedenen Materialien
e Artder Fertigung - je nach der individuellen Bestellung
des Kunden

MOGLICHE
AUSFUHRUNG VON
MEGADRUCKEN

e STUDIO KOLOR » SUBLIMATIONSDRUCK AUF POLYESTERSTOFFEN o




™ FRONTLIT

o In beliebigen Abmessungen und verschiedener Fertigung verflgbar

e Maximale Breite ohne Unterteilung 500 cm

Maglichkeit der Zusammenschweissung,

wodurch grofe Riesenposter gebildet werden kdnnen

Mit dem Flachengewicht 450 g und 510 g/m? verfligbar

Erreichung hoher Qualitat des UV-Drucks moglich

Fir kurzfristige und mittelfristige Anwendung bestimmt

Meist verwendete Fertigung:

- Mal8zuschnitt

- Randverstarkung umlaufend + Osen je 50 cm

- geschweisster Hohlsaum

- angendhter Rundkeder

- angendhte Klettbander

o Maoglichkeit der Ausfiihrung von anderer Fertigung
nach der Kundenspezifikation

AUF
KUNDENWUNSCH
G DIE MEIST VERWENDETE FERTIGUNG IST AUCH
ANDERE FERTIGUNG
MOGLICH

Randverstirkung + Osen Rundkeder Eingenéhte Klettbander Geschweisster Hohlsaum

(» BACKLIGHT BANNER

o Beschichtetes Material in Matt-Ausfuhrung, durch perfekte
Auflésung und Lichtdurchlassigkeit gekennzeichnet
o Beidseitige Bedruckung mit der UV-Technologie
(leserecht auf der Vorderseite, gespiegelt auf der Rickseite)
e Maximale Breite der Grafik ohne Unterteilung 495 cm
o Ausdruck sieht genauso tagsiber ohne Beleuchtung
wie in der Nacht - beleuchtet (,day/night”)
o AuBerst rissfestes und reifestes Material, bestandig gegen
Feuchtigkeit, UV-Strahlung, niedrige und hohe Temperatur
e Firdie Anordnung in den Rahmen bestimmt
e Meist verwendete Fertigung:
- Mal8zuschnitt
- geschweisster Hohlsaum e
- angenadhter Rundkeder J -

(
‘ koalov
u“,ﬂ’ﬁ?ﬁmc PAN

5 s
TEXTILE
mpooR

PERFEKT
FUR BELEUCHTETE
WERBESCHILDER

G DIE MEIST VERWENDETEN FERTIGUNGSARTEN

Mafzuschnitt Rundkeder Geschweisster Hohlsaum




(» BLOCKOUT BANNER

e Inverschiedenen GroRen und Fertigung verfligbar

e Mogliche Zusammenschweissung, wodurch grofie Fléchen gebildet
werden kénnen; maximale Breite der Grafik ohne Unterteilung 320 cm

e Beschichtetes Material, mit einer Zwischeneinlage, “Durchscheinen”
der Applikation von einer Seite auf die andere ist nicht moglich

o DieTrennschichte bewirkt, dass das Banner auch an sonnigen
Tagen nicht durchsichtig ist und sich ideal ablesen ldsst

® Besonders fur den beidseitigen Druck geeignet

o Ermoglicht hohe Druckqualitdt und zeichnet sich durch hohe
Ril3festigkeit und fehlende Auffaserung

e Einsatzim Innen- und Auenbereich maglich

e Meist verwendete Fertigung:
- Mal8zuschnitt
- Randverstarkung umlaufend + Osen je 50 cm
- geschweisster Hohlsaum
- angendhter Rundkeder

LARGE FORMAT PRINTING COMPANY

L4}

o ise studiokolor

Hhdokolor

Blect

S<—7

VERSCHIEDENE
GESTALTUNG

AUF VORDER-

UND RUCKSEITE

G DIE MEIST VERWENDETE FERTIGUNG

MaBzuschnitt Randverstdrkung + Osen Geschweisster Hohlsaum Angenahter Keder

(» MESH

Frei wahlbares Format moglich

Maximale Breite ohne Unterteilung 500 cm

Material: PVC mit Netzstruktur aus robustem Gewebe

In der Standard-Version 280 g/m?

und in Premium-Version 340 g/m? erhéltlich

Viel leichteres Gewebe als Frontlit oder Backlit

e Luft- und lichtdurchldssiges Material

o Ideal als groBer Werbetrager zur Befestigung
an Gebduden

e Meist verwendete Fertigung:

- Mafzuschnitt

- Randverstirkung umlaufend + Osen je 50 cm

- geschweisster Hohlsaum

- angenahter Rundkeder

OFFEN
AN GEBAUDEN
INSTALLIERT

Randverstirkung + Osen Geschweisster Hohlsaum Rundkeder

12 e STUDIO KOLOR » UV-DRUCK e




(» BELEUCHTUNGSTEXTILIEN

In verschiedenen GroRen verfligbar

Maximale Breite der Grafik ohne Unterteilung 318 cm
Materialien mit dem Fldchengewicht 195 g/m?
UV-Druck

Hohe Quialitat der bedruckten Grafik garantiert

Nicht luft- und wasserdurchléssig

Gute Lichtdurchldssigkeit und Auflosung

Am meisten in den Leuchtkasten einsetzbar

Auch in den Werbemitteln ohne Beleuchtung moglich
Einsatz im Innen- und Auenbereich maglich
Einfache Montage

Fertigung: angenahter Flachkeder 14 x 3 mm

(oder anderer gemél Bestellung)

) VORTEILE

studiokolor

LARGE FORMAT PRIKTING COMPANY

Flachkeder garantiert leichte Eingendhte Auszugslasche Gute Lichtauflosung
Montage des Ausdrucks erleichtert den Austausch

(® TEXTILIEN
FUR DEN UV-DRUCK

In verschiedenen GroRen verflgbar
Materialien: 100% Polyester

Feuer- und wasserfest

Einseitiger UV-Druck

Gute Lichtauflésung, ohne Verformungen
Hauptsdchlich fir Messestande geeignet,
auch in der Blockout-Version

sfudiokolor

LARGE FORMAT PRINTING COMPANY

(D FERTIGUNG

o Malzuschnitt
o  Genédhter Hohlsaum
e Angendhter Keder

Mafzuschnitt Flachkeder Genahter Hohlsaum

UV-DRUCK
BIS 5 M OHNE
UNTERTEILUNG




(™ ROLL-UP I |
studiokolor

LARGE FORMAT PRINTING COMPANY

In drei Gré3en erhaltlich

UV-Druck auf Rollup-Polyester mit dem Flachengewicht 240 g/m?
Leichte und schnelle Montage

Aluminiumkonstruktion

Eine Tasche im Satz inbegriffen

& TECHNISCHE DATEN

Systemabmessungen | Abmessungen der Gewicht
Typ Breite x Hohe x Tiefe | Grafik Breite x Hohe kql
[em] [em] g
80 81,5x208 x 32 80 x 200 23
85 86,5 x 208 x 32 85x 200 24
100 101,5x 208 x 32 100 x 200 2,5
) VORTEILE

EINE TASCHE
IM SATZ
INBEGRIFFEN

Ausdruck auf Polyester Stabilisator des Mastes Aluminiumkonstruktion

(» X-BANNER

UV-Druck auf PVC-Material 440 g/m?” mit einer blickdichten Zwischeneinlage
Druckteil wird mit Hilfe eines einfachen Lochungssystems befestigt

Leichte Konstruktion aus Glasfasern

Konstruktion aus 4 kreuzformigen Stében und einer Stabilisierungsstiitze
Leichtes, einfaches und schnell zu montierendes System des mobilen Werbeaufstellers
Eine Schutzhille im Satz inbegriffen

€ TECHNISCHE DATEN

Syst b Ab d )
Typ | Breftex Hohe  Tiele | Grafk efte x Hohe C21iCM
[cm] [em] 9
X—BANNERSO‘ 85,5x195x95 ‘ 80x 180 ‘ 14
LEICHTE
" KONSTRUKTION
VORTEILE FALTET SICH MIT
DEM DRUCKTEIL
ZUSAMMEN
SCHUTZHULLE
IM SATZ
INBEGRIFFEN
Schnelle Montage mit Osen éf

14 o STUDIO KOLOR » UV-DRUCK e




(» KUNDENSTOPPER =
BEIDSEITIG

Aus HIPS-Material mit der Starke von 3 mm ausgefihrt

UV-Druck
Einfache Konstruktion und leichte Montage

Abmessungen: 46 x 99 cm
Gewicht 3,5 kg

L

(® PALETTEN
-BANDEROLE

Druckgrofe an die Abmessungen der Palette angepasst
Aus Hohlkammerplatte, Leichtschaumplatte, oder PVC-Plane

ausgefuhrt

o UV-Druck
Einfache, leichte , 4-Elementen-Konstruktion aus Platten

oder 1-Teil-Konstruktion aus Banner
Montage mit Klettband oder Viking-Schrauben
Ermaglicht bessere Prasentation der Ware,

die von der Palette verkauft wird

Zusatzliche - preiswerte — Werbeform
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Polypropylen - Montage mit
Klettband
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Gebogenes und gedrehtes PVC  Viking-Schrauben

PVC-Platten, Hohlkammerplat-
te, PALBOARD

(» TAPETE

o Bestellung von frei wahlbarem Format méglich
Material: speziell beschichtete Vlieseline mit glatter Struktur
und Fldchengewicht von 210 g/m? ;
GroB3e Grafik in Stoffstreifen geteilt; Maximale Breite der Grafik
i

ohne Unterteilung 104 cm
Nicht nur Dekorationsprodukt, aber auch perfekter Werbetrager
Hohe Qualitdt mit UV-Druck

- reiche, dauerhafte Farbwiedergabe

Einfache Montage mit Hilfe des Tapetenklebstoffes

Bestdndig gegen Beschddigungen und Verschmutzungen
Sicher fur die Gesundheit

Standardfertigung: Maf3zuschnitt ohne Umschlag




(» PVC BODENMATTE

e Material: Polyester mit geschdumtem PVC bedeckt,
mit der Stérke 2,2 mm und Flachengewicht 1000 g/m?

e Maximale Breite ohne Unterteilung - 313 cm

o UV-Druck

o Weiche und stille Bodenmatte perfekt als Werbetrager
und als Dekoration fir den Innenraum

o Attest der Rutschfestigkeit

e Verformungsbestdndig, reif3fest und knitterbestandig

Lieferung gerollt Konturschnitt 2.2 mm starke Bodenmatte

(» UV BACKLIT FILM

o Material: speziell beschichtete Polyesterfolie mit der Dicke 180 mic
o IndreiBreiten erhaltlich: 106,7, 127, 152,4 cm
e UV-Druck fur Hinterleuchtung
o Fotografische Qualitdt der Bedruckung mit der einmaligen Farbtiefe
e  Firdie beleuchtete Werbemittel in Innenrdumen einsetzbar
e Standardfertigung:

- Mafzuschnitt

(» SELBSTKLEBENDE
FOLIE

o Mdglichkeit der Fertigung von Werbemitteln
von beliebigen Grofen und Form

o Perfekt passend zu vielen Typen von Oberflichen

e UV-Druck H

e Jenach der Art der Folie eignet sie sich fur kurz-, mittel- ag 01 ﬂgﬂ!ﬁa"%‘?lor
und langfristige Applikationen in Innenrdumen S
und Aulenraumen

o Perfekt geeignet fUr die Beklebung von Ladenschaufenstern,
Messestanden z.B. Ausstellungswénden, Werbetafeln
sowie Wagen

(@ FERTIGUNG

e Mafzuschnitt
o Ausschneiden einer Form
o Formzuschnitt
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(» PLAKATE

Mattes Material mit dem Fldchengewicht 150 g ‘
Folgende Rollenbreiten erhaltlich: 110 und 137 cm
Bedruckung in UV-Technologie

Je nach dem Einsatz werden zwei Druckmdglichkeiten
angeboten: standardgemal und im Beleuchtungsmodus
(Double Strike)

Ausdruck der Plakate von beliebiger Grél3e moglich
Standardfertigung:

- Mal8zuschnitt

(® LEINWANDBILDER

Material: matte Leinwand mit dem Flichengewicht 450 g/m?
Keine Auffaserung, mit der nattrlichen Leinwandstruktur
Hohe Quialitdt der Bedruckung in der UV-Technologie

Im Standard - Aufziehen des Druckteils auf den Holzrahmen
Schaffung eines duferst individualisierten Innenraums durch
Prdsentation von eigenen Fotos, Grafiken, Reproduktionen
Originelle, einmalige Geschenkidee

Standardfertigung:

- zugeschnittenes Material

- zugeschnitten und auf den Holzrahmen aufgezogen

(» TASCHE

DIE TASCHE IST

Aus zwei Schichten des Materials Tyvek ausgefthrt ZWEISEITIG
AuBerst leichte, feste und bestdndige Tasche

' : BEDRUCKT
Wasserdicht stfudiokolor
Bedruckung in UV-Technologie LARGE FORAATPRTING EOMPANY
Recycelbar \

Abmessungen: 45 x 42,5 cm

Maoglichkeit der Anwendung von anderen Materialien
und Fertigung von Taschen unterschiedlicher GréBe
(gemal Kundenbestellung)

(» FUSSBODEN-FOLIE

In beliebigen GroRen verfligbar

Material: monomerische, laminierte Folie

Dauerhaftes Material — bestdndig gegen mechanische
Beschadigungen und schadliche Wirkung von Reinigunsmitteln
Ausdruck an den Rédndern mit einem Laminat geschitzt
UV-Druck

Hohe Druckqualitdt - satte Farbwiedergabe

Einsatz im Innen- und Auenbereich maglich

Sehr gute Haftfahigkeit an glatter Fldche

Mogliches Ausschneiden von beliebigen Formen




(») LEICHTSCHAUMPLATTE

In verschiedenen Formaten und Starken erhaltlich
StandardmaRig wird die PCV-Platte 3 und 5 mm stark verwendet
Maximales Blattformat 203 x 305 cm
Grafiken, die das Format Uberschreiten, werden geteilt
Material: steife, weille oder bunte Platten aus Polyvinylchlorid
StandardmaRig matte Oberfldche der Platten
Reguldre innere Struktur mit geschlossenen Zellen
und glatter und harter Oberflache
Bedruckung in UV-Technologie
e Hohe Farbwiedergabe
e Bestdndig gegen Wasser und Chemikalien,

schwer entflammbar, schalldicht
o Breite Verwendungsrahmen bei groSformatigen Werbemitteln

( FERTIGUNG e  DIE PLATTEN

. . WERDEN
e Malzuschnitt / auf Format oder Form gefrast GESCHNITTEN
e Gebogen

ODER GEFRAST

) VORTEILE

Gefraste Platte Thermisch gebogen Zweiseitiger Druck

(») TRANSPARENTE PLATTEN

o Inverschiedenen Formaten und Starken erhaltlich

Standardgemaf werden die Platten 2 mm stark im Format 205 x 305 cm
angeboten

Eines der populdrsten Materialien fur die Werbemittel

Bestdndig gegen Witterungsbedingungen und UV-Strahlung

Zeichnen sich durch hohe Transparenz und grof3e Steifigkeit

UV-Druck

Magliche Bedruckung der Ruickseite spiegelbildlich mit zwei oder drei Schichten
unter Verwendung der weilen Farbe

o Breite Verwendungsrahmen bei gro3formatigen Werbemitteln

) VORTEILE "

Gefréste Platte Thermisch gebogene Platte Bedruckung mit Weissdruck
moglich
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(») ALUVERBUNDPLATTEN

o Standardgemafes Format: 305 x 150 cm, 405 x 150 cm
bzw. 405 x 200 cm

o Dicke der Platten: 2 und 3 mm

o Dicke des Aluminiumbelags: 0,2 bzw. 0,3 mm

o Material: steife und asthetische Verbundplatten bestehend
aus lackierten Aluminiumschichten, die mit einem
Polyethylenkern (LD-PE) von niedriger Dichte verbunden sind

e Inder UV-Technologie bedruckt
o Vielfdltige Anwendungsmaoglichkeiten
e Das nachhaltigste und witterungsbestandige flache Material
e Ohne Delamination
o Jenach dem Hersteller kommen verschiedene WeilStone
und mehrere Farben vor
( FERTIGUNG HOHE
o Konturschnitt WITTERUNGS-
o Winkelfrisen BESTANDIGKEIT
) VORTEILE

Frésen von verschiedenen Winkelfrasen Faltmdglichkeit nach erfolgtem
Formen Winkelfrésen

(») HOHLKAMMERPLATTEN

o Infolgenden Grol3en erhiltlich: 300 x 200 cm

o StandardmaBig gibt es die Starken 3 und 5 mm

e Leichtes Material, Alternative zu Karton

e UV-Druck

o Einfach zu bearbeiten LEICHTES ; , ]

o Wasserfest, bestandig gegen mechanische Beschadigungen UND RELATIV i e

e Witterungsbestandig WIDERSTANDS- :
o Breite Verwendungsrahmen bei grol3formatigen Werbemitteln FAHIGES MATERIAL %

e Mégliche Osung (3 mm) L
) VORTEILE

Ausschneiden der Form Randelmadglichkeit Wasserfestes Material Mogliche Verwendung
von Osung




Studio Kolor ist ein Unternehmen, das seit ber
20 Jahren in der Druck- und Werbegebiet tatig ist.
Wir spezialisieren uns auf die visuelle Kommunika-
tion und insbesondere auf den digitalen GroBfor-
matdruck. Dank der modernen Produktionslinie
und dem GroB3format-Bearbeitungszentrum so-
wie Ndhzentrum, von dem kompetenten und er-
fahrenen Personal bedient, kdnnen wir sogar die
groBten und kompliziertesten Auftrdge aufneh-
men. Unsere duflerst breite Palette von Produkten
umfasst sowohl kleine Banner und Netze sowie
Fahnen als auch grofBflachige Projekte bis sogar
2500 m?. Durch schnelle Abwicklung der Auftrage
und hohe Qualitdt der Produkte sowie den besten
Kundendienst gewinnen wir das Vertrauen von un-
seren Kunden.

Kontaktieren Sie uns.

Studio Kolor Sp. z o.0.
Rudna Mata 47

36-060 Gtogow Matopolski
Polen

Tel. +48 17 860 05 30

o www.studiokolor.com.pl



